
Nr. Certificato:

Dichiarazione di Prestazione Nr. 1/15

Tolleranze Geometriche  UNI EN 1090-2

Saldabilità S235 - S275 - S355 EN 10025-2

Tenacità 27 Joule a -20 °C

Reazione al Fuoco

Rilascio di Cadmio

Emissione di Radioattività

Durabilità

Resistenza al fuoco

Classe di esecuzione

Deformazione allo 

stato limite di 

Esercizio

Capacità di supporto 

del carico

NPD

Resistenza a fatica

EXC2

Vedere Relazione di calcolo 

NPD

Disegni tecnici del 21/10/2015  realizzati dall'ufficio 

tecnico dell'azienda Duelle Scale srl dal geom. 

Emiliano Di Sanza - Relazione di calcolo di Ottobre 

2015 realizzata dall'ing. Daniele De Boni

Fabbricazione in 

Accordo a 

Struttura portante laterale, Caposcala per parapetto, Traversi a 

supporto dei gradini, riferimento DDT nr 1050 del 13/11/2015- 

Commessa/Ordine 1-2015

EN 1090-1

A1

Vedere Relazione di calcolo 

NPD

NPD

15

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

0474-CPR-1408

<5 anni; Ambiente classificato C1 ; NPD. Verniciatura 

con sola funzione estetica. Preparazione della 

superficie in accordo a EN 1090-2, Grado di 

preparazione della supeficie P1. Verniciato in accordo 

alla normativa Verniciatura Estetica

0474

Duelle Scale srl

Via Roma, 38 - 41016 - Novi di 

Modena (MO)


